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Zametace pro traktory, nakladace, manipulatory a
komunalni nosice

Hydraulicky pohon, ¢elni i zadni montaz

Pracovni zabeér
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Univerzalni zavés pro Vyplety zametacich valci
Celnfi zadni montaz Kombinovany léto/zima (1), polykarbonatovy
vinity drat (2), vyplet na necistoty (3), vyplet na
snih (4)
Dalsi vyplety na dotaz
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Vodni kropici systém
Ventil pro zametani
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pritlaku  zametaciho nadobou Retezovy
vl prevod
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Lo Ocelova shérna
Otocnyceppro nadoba (na prani)
mechanické nataceni
vlevo / vpravo

(na piani hydraulické)
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Chranény hydromotor
a fetézovy prevod
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UPLATNENT

Vyplety a jejich  ZE—

vyu2|t| Ventil pro
zametani

) s otevienou

* Kombinovany vyplet sbérou nadobou

(standardni vybava zametace)
Léto/ zima, pro 90% aplikaci

- Polykarbonatovy vinity drat
Pfi velkém mnoZstvi odolnych necistot, napf. mechu apod.

* Vyplet na necistoty
Vhodné na vétsi znecisténi diky hustému vypletu

*  Vyplet na zametani snéhu

Specidlni usporadani vidken a silngjsi viakna
optimalné odhazuji snih. Boéni pfimetaci kartag
vz ~ e s hydraulickym pohonem,
Prls"-lsens“" ochranou proti narazu a
~1 snadnym nastavenim bez
zametacu y

pouZiti naradi

* Nadoba na necistoty
Zametdni a sbér necistot v jedné operaci

* Gumové zastérky

Proti odlétajicimu materialu

. Bocni primetaci kartac
Vymetani necistot z okrajii a roht

* Odstavné podpér o
Zabrani po§kozEn|' vypletuy zametace pri odstaveni Vyskové Staw?e[n y
zZaves
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Kersten KM 52

Rozméry KM 1H2552 KM 1H5052 KM 1:052 KM ZHZSSZ
A: Pracovni zabér bez bo¢niho kartace [cm] 125 150 190 225
B: Pracovni zabér s bo¢nim kartaéem [cm] 165 190 230 265
Pracovni zabér v nato¢eni do boku [cm] 118 140 172 204
C: Prajezdova Sitka bez bo¢niho kartace [cm] 133 158 198 233
D: Priijezdova $itka s bo¢nim kartacem [cm] 152 177 217 252
Prajezdova $itka v natoCeni bez sbérné nadoby [cm] 159 178 215 247
E: Délka bez bo¢niho kartace [cm] 188 188 188 188
E: Délka bez boéniho kartace a sbérné nadoby [cm] 128 128 128 128
G: Vyska [cm] 95 95 95 95
Pramér zametaciho valce [cm] 52 52 52 52
Uhel natoceni [] 25 25 25 25
Plocha pfitlaku [cm] 8-10 8-10 8-10 8-10
Hmotnosti

Zakladni stroj [kg] 155 166 180 195
Sbhérna nadoba [kq] 40 55 60 68
Boc¢ni pfimetaci kartac [kg] 40 40 40 40
Vodni kropici systém 100 |, pIny [kg] 118 118 118 118
Vodni kropici systém 200 |, piny [kg] 218 218 218 218
Objem

Sbérna nadoba [l] 85 102 130 150
Vodnf kropici systém [ 100/200 100/200 100/200 100/200
PoZadavek na vykon nosice

Pratok oleje [I/min] pfi 180 bar 35 35 35 35
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