


tifermec

7 15-20t

Standardni vybava stroje

Mul€ovaci hlavy pro minibagry od 1,5-2 t
Pohon jednocinnym hydraulickym okruhem

s volnym zpétnym vedenim do nadrze (max.
protitlak 4 bar)

Zubovy hydromotor s obéma smysly otaceni
3 hydraulické porty (IN, OUT & DRAIN)

Predni gumové ochrany

Remenovy pohon rotoru

Odlehéena konstrukce bez opérného valce pro
nejmensi nosice.

Zprevodovani pohonu pres klinovy femen

¢ Plny vykon jiz od prltoku oleje 15 I/min pfi 150 bar

I Rada -GC

 Remenovy pohon rotoru

| Te0GC | 15002000/ 60 | ) | 180 | 20 |

| TsoGc |1800/2000 | 80 | 75 | 15 | 180 | 32 |

. 77 90-32¢
Rada | -L

* Pfimy pohon rotoru

Standardni vybava stroje

* MulCovaci hlavy pro minibagry od 2-3,2 t

» Pohon jedno¢innym hydraulickym okruhem
s volnym zpétnym vedenim do nadrze (max.
protitlak 4 bar)

Zubovy hydromotor s obéma smysly otaceni
3 hydraulické porty (IN, OUT & DRAIN)
Predni plechové ochrany

Zadni opérny valec

Pfimy pohon rotoru

TECHNICKA DATA

| T100L |2500/3000, 100 | 145 | 40/45 | 180/200 | 18 | 40 |
| T120L 30003200 120 | 160 | 40/45 | 180/200 | 20 | 48 |

Standardni vybava




tifermec

. L7 35501
Rada | -P

* Pfimy pohon rotoru

TECHNICKA DATA

. 177 45-601

Rada 1-PC

 Remenovy pohon rotoru

TECHNICKA DATA

pocet pocet
T 100 PC || 4500/6000 70/90 180/220
T130PC | 5000/6000 180/220

Standardni vybava stroje

Mul€ovaci hlavy pro minibagry o hmotnosti 3,5-6 t

Pohon jednocinnym hydraulickym okruhem s volnym zpétnym vedenim do nadrze (max. protitlak 4 bar)
Zubovy hydromotor s obéma smysly otaceni

3 hydraulické porty (IN, OUT & DRAIN)

Predni plechové ochrany

Zadni opérny valec prdmér 140 mm

PFimy pohon rotoru (T-P), nebo femenovy pohon (T-PC)

www.npprofi.cz

www.bransontractors.cz 30 LETS VAMI





