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TIROKP MU
« Port pro kontrolu tlaku ve vratném vedeni
» Vlyménné plazy
TIROK P MF
TIROK P DF

* Remenovy pohon rotoru

PROFESIONALNI lesni mulgovacée s femenovym pohonem rotoru pro bagry s hmotnosti od 5 do 12 tun.

TIROK P MU pro rekultivaci a udrzbu ploch - pro travu, nalety a dreviny do praméru 5-6 cm, kefe, ostruzini, rakos atd.
TIROK P MF & DF pro zpracovani dfevni hmoty do priméru 10-15 cm, kefe, nalety atd.

Zesileny dvojity rdm s vyztuhami s maximalni pevnosti je specidlné navrzen pro naroCné nasazeni pfi tézbé dreva a rekultivaci. Stroje jsou
standardné vybaveny rotorem s tézkymi kladivy MU, lesnickymi kladivy MF, nebo pevnymi kladivy DF.

Standardni vybava: Na prani:

* Vyztuzeny dvojity ram s dodatecnym zesilenim * Upinaci adaptéry pevné nebo plovouci

* Remenovy pohon rotoru (3 femeny) s - . ) °* Rychloupinaci adaptéry

o P MU & MF: Zubovy hydromotor s litinovym plastém a vnéjsi drenazi (max. protitlak 4 bar) o Hydraulicky rotator

» P DF: Pistovy hydromotor (max. protitlak 2 bar) o 7205 e S .
« Hydraulické veden délky 2000 mm bez rychlospojek : Zavésy pro nosice naradi a smykem fizené nakladace

« Certifikovana dvourada véleckova loziska Pistovy hydromotor (max. protitlak 2 bar)

» Demontovatelné vyztuzené bocni plazy

« Pridavny ochranny plat femenového pohonu

» Regulaéni ventil VRP pro nastaveni hydraulického tlaku a préitoku

* Pojistny ventil

o Zesileny opérny valec @ 140 mm

* Rotor s tézkymi kladivy MU, lesnickymi kladivy MF, nebo pevnymi kladivy DF
» Perforovana deska pro upinaci adaptér (TS)
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